贯彻落实《关于开展合肥市外墙保温工程
质量提升专项行动的通知》的实施方案

一、工作思路。以提升外墙保温系统组成材料与外墙保温工程的质量为导向，强化协会能力建设，建立外墙保温技术和产品可追溯体系，完善信息报送制度，强化行业质量诚信和自律，通过配合各级工程质量监督机构开展巡视和飞行检测等手段，进一步促进合肥市建筑保温节能技术和产品可持续发展，遏制不合格建筑保温节能技术和产品流入市场，提升合肥市外墙保温工程质量。
二、实施范围。2018年4月1日后在建的外墙保温工程，以及在合肥建设网进行了信息登记的保温节能技术与产品的生产企业和系统供应商。
三、组织实施。在合肥市外墙保温工程质量提升专项行动领导小组指导和市建筑质量安全监督站组织协调下，由协会建筑保温隔热专业委员会和自律工作委员会负责具体实施。

四、工作阶段
（一）动员阶段（3月25日-4月10日）。                     
1、2018年3月下旬完成协会实施机构组建，制定推进措施和报表报送制度；
2、协会秘书处选派专职工作人员到市建筑质量安全监督站，参与提升行动的报表信息统计和比对工作，接受市建筑质量安全监督站管理；
3、制定可追溯信息报表：

（1）基本信息月报表（附件1）；

（2）项目登记月报表（附件2）；

（3）进场供货情况月报表（附件3）。

4、2018年3月下旬召开宣贯动员会。

（二）实施阶段（4月1日－11月30日）
1、建立月度信息报送机制。保温节能技术和产品生产企业、系统供应商，每月27日之前应将本月《基本信息月报表》、《项目登记月报表》、《进场供货情况月报表》以协会统一规定的文档表格形式报外墙保温工程质量提升行动办公室和协会秘书处。

2、建立企业供应信息与工程信息报送联动机制。市建筑质量安全监督站根据报表信息统计和比对结果，制定保温工程施工现场巡视检查和飞行检查工作计划，由协会建筑保温隔热专业委员会和自律工作委员会会同各级工程质量监督机构实施。
3、协会根据开展外墙保温工程质量提升专项行动的需要，适时开展行业外墙保温系统组成材料与外墙保温工程的质量巡检。
每月召开一次联席对接会进行总结分析，部署下一步工作。

（三）总结阶段（12月1日－12月30日）

协会根据本地区外墙保温工程质量提升行动工作开展情况，对协会参与机制，以及保温节能技术和产品发展情况进行全面总结、评估，强化行业质量自律，建立建筑保温节能技术和产品推广应用和监管的长效机制。
五、检查要求和程序

（一）检查组织

每次检查，从协会建筑保温隔热专业委员会组成人员中随机抽取1名副主任委员，从协会自律工作委员会组成人员中随机抽取2名副主任委员组成检查领导小组。从保温节能技术和产品生产企业、系统供应商中抽取不少于5家，在检查现场监督见证。
首次开展检查时，现场监督见证的保温节能技术和产品生产企业、系统供应商应从协会保温节能技术和产品生产企业、系统供应商中随机抽取，也可自愿报名。再次开展检查时，现场监督见证的保温节能技术和产品生产企业、系统供应商应从上一次受检单位中选取，选取监督见证家数达不到规定要求时，应从其他保温节能技术和产品生产企业、系统供应商中随机抽取补齐。

（二）检查原则

生产流通环节和外墙保温工程施工现场的保温材料的巡视检查和飞行检查，应按照“双随机、一公开”的原则实施，即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

（三）差别化管理
鼓励社会监督和企业之间相互监督，对实名举报的，必须进行巡视检查或飞行检查；匿名举报的，一律不予受理。

对下列保温节能技术与产品的生产企业、系统供应商和工程项目，进行重点监管，加大飞行检查频次。
（1）未实行材料生产与现场施工一体化的外墙保温工程；

（2）施工总承包单位违规分包组织施工的外墙保温工程； 

（3）同一外墙保温工程或同一标段（一个施工许可证）外墙保温工程的保温系统由多家生产企业或系统供应商供应的；
（4）不及时报送或拒绝报送月度信息报表的；
（5）被举报的产品（系统）有质量缺陷未采取整改措施或整改不力的；
（6）外墙保温工程材料供应合同未在签署后10日内进行登记的。
（四）阶段推进
（1）第一阶段，重点推进保温节能技术与产品的生产企业和系统供应商开展自查自纠，在其基础上，企业之间应广泛开展互查互纠；
（2）第二阶段，重点针对各保温系统的保温板材开展专项监督检查，主要检查技术指标见附件4；
（3）第三阶段，重点针对各保温系统的胶粘剂、抹面砂浆、耐碱玻纤网布、锚栓等配套材料开展专项监督检查，主要检查技术指标见附件5；
（4）第四阶段，重点针对各保温工程施工质量开展专项监督检查，主要检查内容见附件6。

（五）施工现场

根据各级工程质量监督机构下达的巡视检查和飞行检查工作计划，并在工程质量监督机构派出工作人员的监督下，检查组对外墙保温工程施工现场的保温节能材料和系统进行检查。

（六）生产流通
协会建筑保温隔热专业委员会和协会自律工作委员会按照年度工作计划，质量诚信自律专项巡视检查每季不少于1次，飞行检查每月不少于1次。根据外墙保温工程质量提升专项行动的实际需要，可随时开展行业飞行检查。
（七）样本管理
（1）外墙保温工程施工现场进行飞行或巡视检查，现场随机抽取样本一式三份，现场采取两位数码编号封样，样本应送到协会秘书处集中，由建筑保温隔热专业委员会和自律委员会统一重新编码。

（2）随机抽取的样本一式三份统一重新编码后，其中两份分别送不少于2个得到协会确认的法定检测机构检测。剩下一份由协会秘书处负责保存，以备仲裁。抽查和检测报告公布后，受检单位10日内不提出复议申请，应视为默认检测结果，协会秘书处不再保留该受检单位的备份样本。
（八）检测机构
（1）参与外墙保温工程质量提升专项行动的检测机构，应当具备安徽省住建厅认定的建筑节能检测能力，并经协会建筑保温隔热专业委员会和自律委员会全体委员无记名投票表决确定。

（2）当需要仲裁检测时，仲裁检测机构由自律委员会全体委员无记名投票表决确定，应优先选择外省建筑节能法定检测机构。仲裁检测发生的费用，由申请仲裁的单位承担。
（3）检测机构应当按照相关技术标准和委托检测任务书中明确的技术指标开展检测。检测机构不得出具虚假检测报告。

六、认定和处理
（一）出现下列情况之一的，视为不合格：
1、违反《合肥市绿色建筑发展条例》第十九条规定，施工现场保温节能技术和产品无企业名称、产品名称、执行标准、生产日期以及质量保证期、地址等信息标识；
2、保温系统和配套材料抽检其主要性能指标达不到附件4、附件5的规定指标；

  3、保温系统组成材料未能由生产企业、系统供应商成套供应； 

4、保温工程质量抽检不符合设计、施工方案要求，以及相关标准规定。

（二）结果处理

1、巡检或飞行检查的情况，由市绿色建筑与勘察设计协会协助市建筑质量安全监督站进行汇总。

2、首次巡检或飞行检查不合格的，保温节能材料生产企业和系统供应商应在不少于三家协会自律委员会成员单位现场监督下，立即收回并销毁受检批次外墙保温节能材料（检验批按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411规定执行）。依据《合肥市建筑节能保温技术与产品行业自律公约》对其进行经济处罚，并由协会在行业内部进行通报。
3、第二次巡检或飞行检查不合格的，保温节能材料生产企业和系统供应商应立即收回并销毁受检批次外墙保温节能材料，其受检信息上报外墙保温工程质量提升工程领导小组办公室，并在市城乡建委网站和市绿色建筑与勘察设计协会网站进行通报。
4、首次和第二次巡检或飞行检查不合格的，由协会自律委员会监督整改后，按照本实施方案的规定要求进行复检。
5、第三次巡检或飞行检查不合格的，协会撤消其保温节能材料生产企业、系统供应商的会员资格；由市建设主管部门撤消其合肥建设网信息登记，记不良记录一次，二年内不得在合肥市承接外墙保温工程。
七、保障措施

1、加强检查廉洁自律。检查过程中，检查检测费用、专家劳务费由协会支付，不得由受检企业进行车辆接送、安排工作餐。

2、完善外墙保温系统和产品信息管理。执行《合肥市建筑节能技术与产品推广应用管理暂行办法》，对外墙保温生产企业的产品信息进行登记并在网上公开。外墙保温工程现场的系统产品和配套材料质量不得低于登记的性能指标。

3、建立外墙保温工程材料供应合同登记制度。外墙保温系统生产企业或系统供应商在承接工程签署合同10日内，应进行合同登记。

4、强化信息追溯比对。协会每月收集外墙保温生产供应表后，将系统供应企业与施工单位、监理单位报送的工程统计信息表合并比对，并将相关信息报送市城乡建委和市质监站。
5、辅导外墙保温系统生产企业或系统供应商申请相应资质，建立专业化施工队伍，承担其提供的外墙保温系统现场施工任务，做到材料生产现场施工一体化。
保温节能材料生产企业和系统供应商可向协会申请优秀企业或相关专家有针对性的帮扶。

6、建立质量诚信3A保温节能产品企业目录。增强行业的信用意识、质量意识，提高市场竞争综合能力,开展保温节能产品会员企业质量诚信3A等级评定工作，激励企业凝心聚力、比学赶超，诚信守法，科学管理，高效质优,创新发展。

7、制作标准化视频。在5月底前，组织重点企业制作标准化施工视频，其中合肥神舟建筑集团有限公司负责制作匀质板外墙保温系统标准化施工视频，安徽福临建筑材料有限公司负责制作岩棉板外墙保温系统标准化施工视频，安徽铭源新型建材科技有限公司负责制作胀珍珠岩板外墙保温系统标准化施工视频，安徽皖邦泡塑有限公司负责制作楼地面保温隔声系统标准化施工视频。
8、举办施工检测人员培训。协会继续开展外墙保温企业施工检测人员培训班，促进我市保温建材企业向规范化、规模化、集成化发展
9、协会工作人员和相关专家违反规定，在外墙保温工程质量提升专项行动工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有权机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

附件1

外墙保温工程质量提升专项行动系统或配套产品生产企业、系统供应商基本信息月报表
生产企业名称：（印章）                             公司主要负责人：                                 填报时间：      年     月     日
	序号
	类 别
	单 位
	生产量
	库存量
	发货量
	备注

	1
	外墙保温系统1的保温材料
	（m3）/（m2）
	
	
	
	

	2
	外墙保温系统2的保温材料
	（m3）/（m2）
	
	
	
	

	3
	外墙保温系统3的保温材料
	（m3）/（m2）
	
	
	
	

	
	······
	
	
	
	
	

	配套产品

	
	名  称
	系统配套
	单位
	
	
	
	

	
	胶粘剂
	
	吨
	
	
	
	

	
	抹面胶浆
	
	吨
	
	
	
	

	外协产品

	
	类  别
	供应商
	单 位
	采购量
	库存量
	使用量
	

	1
	可再分散胶粉
	
	吨
	
	
	
	

	2
	耐碱玻纤网布
	
	m2
	
	
	
	

	3
	锚栓
	
	个
	
	
	
	

	
	······
	
	
	
	
	
	


注：生产企业、系统供应商每月27日之前上报协会
附件2

外墙保温工程质量提升专项行动生产企业、系统供应商项目登记月报表 
生产企业名称：（印章）                             公司主要负责人：                                 填报时间：      年     月     日
	序号
	项目名称
	工程地点（区）
	合同购买单位
	保温系统名称
	合同工程量
	施工时间
	保温施工单位
	合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、各信息登记的生产厂家每月27日之前上报协会
    2、附合同复印件，查验原件。
附件3
外墙保温工程质量提升专项行动生产企业、系统供应商材料进场供货情况月报表 
生产企业名称：（印章）                             公司主要负责人：                                 填报时间：      年     月     日
	序号
	项目名称
	工程地点（区）
	购买单位
	保温工程量
	保温系统名称
	合同量
	发货量
	发货时间
	保温施工单位
	备案编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、各信息登记的生产厂家每月27日之前上报协会
附件4－1

外墙保温工程质量提升专项行动膨胀珍珠岩保温板抽检或飞行检测指标 
	检测指标
	单位
	检测值
	标准值
	判   定
	备注

	干密度
	kg/m3
	
	231～260
	是□  否□
	

	导热系数

(平均温度25℃)
	W/(m·K)
	
	≤0.068
	是□  否□
	

	抗压强度
	MPa
	
	≥0.50
	是□  否□
	

	抗折强度
	MPa
	
	≥0.20
	是□  否□
	

	垂直于板面抗拉强度
	MPa
	
	≥0.14
	是□  否□
	

	体积吸水率（V/V）
	%
	
	≤8.0
	是□  否□
	


附件4－2
外墙保温工程质量提升专项行动岩棉带复合保温板抽检或飞行检测指标 
	检测指标
	单位
	检测值
	标准值
	判   定
	备注

	抗伸粘结拉强度
	MPa
	
	≥0.10
	是□  否□
	

	压缩强度
	kPa
	
	≥50
	是□  否□
	

	岩棉带芯板
	密度
	kg/m3
	
	≥120
	是□  否□
	

	
	导热系数

(平均温度25℃)
	W/(m·K)
	
	≤0.048
	是□  否□
	

	
	憎水率
	%
	
	≥98.0
	是□  否□
	

	
	酸度系数
	
	
	≥1.80
	是□  否□
	


附件4－3
外墙保温工程质量提升专项行动岩棉板抽检或飞行检测指标 
	检测指标
	单位
	检测值
	标准值
	判   定
	备注

	密度
	kg/m3
	
	涂料饰面≥160
	是□  否□
	

	
	
	
	幕墙饰面≥120
	是□  否□
	

	导热系数

(平均温度25℃)
	W/(m·k)
	
	≤0.040
	是□  否□
	

	压缩强度
	kPa
	
	涂料饰面≥50
	是□  否□
	

	
	
	
	幕墙饰面≥40
	是□  否□
	

	酸度系数
	
	
	≥1.80
	是□  否□
	

	垂直于板面抗拉强度
	kPa
	
	涂料饰面≥10.0
	是□  否□
	

	
	
	
	幕墙饰面≥7.5
	是□  否□
	

	憎水率
	%
	
	≥98.0
	是□  否□
	


附件4－4
外墙保温工程质量提升专项行动匀质改性防火保温板抽检或飞行检测指标 
	检测指标
	单位
	检测值
	标准值
	判   定
	备注

	干密度
	kg/m3
	
	170～200
	是□  否□
	

	导热系数

(平均温度25℃)
	W/(m·K)
	
	≤0.065
	是□  否□
	

	抗压强度
	MPa
	
	≥0.30
	是□  否□
	

	抗折强度
	MPa
	
	≥0.20
	是□  否□
	

	垂直于板面抗拉强度
	MPa
	
	≥0.11
	是□  否□
	

	体积吸水率（V/V）
	%
	
	≤8.0
	是□  否□
	


附件4－5
外墙保温工程质量提升专项行动石墨模塑聚苯板抽检或飞行检测指标 
	检测指标
	单位
	检测值
	标准值
	判   定
	备注

	密度
	kg/m3
	
	18～22
	是□  否□
	

	导热系数

(平均温度25℃)
	W/(m·k)
	
	≤0.033
	是□  否□
	

	压缩强度
	MPa
	
	≥0.10
	是□  否□
	

	垂直于板面抗拉强度
	MPa
	
	≥0.10
	是□  否□
	

	燃烧性能
	-
	
	B1
	是□  否□
	

	
	
	
	
	
	


附件5－1
外墙保温工程质量提升专项行动膨胀珍珠岩保温板系统胶粘剂抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	原强度
	MPa
	≥0.60

	
	耐水

强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.40

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60

	拉伸粘结强度
（与保温板）
	原强度
	MPa
	≥0.14，且破坏部位不得

位于粘结界面

	
	耐水
强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.10

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.14

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－2
外墙保温工程质量提升专项行动匀质改性防火保温板系统胶粘剂抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	原强度
	MPa
	≥0.60

	
	耐水

强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.40

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60

	拉伸粘结强度
（与保温板）
	原强度
	MPa
	≥0.11，且破坏部位不得

位于粘结界面

	
	耐水
强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.08

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.11

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－3
外墙保温工程质量提升专项行动岩棉板系统胶粘剂抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	原强度
	MPa
	≥0.60

	
	耐水

强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.30

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60

	拉伸粘结强度
（与岩棉板）
	原强度
	kPa
	
	≥10.0且破坏面在岩棉板内（涂料饰面岩棉板保温系统）

≥7.5且破坏面在岩棉板内（幕墙饰面岩棉板保温系统）

	
	耐水
强度
	kPa
	浸水48h，干燥2h
	

	
	
	kPa
	浸水48h，干燥7d
	

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－4
外墙保温工程质量提升专项行动岩棉带复合板系统胶粘剂抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	原强度
	MPa
	≥0.60

	
	耐水

强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.30

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60

	拉伸粘结强度
（与岩棉带复合板）
	原强度
	MPa
	≥0.10

	
	耐水
强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.06

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.10

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－5
外墙保温工程质量提升专项行动石墨模塑聚苯板系统胶粘剂抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	原强度
	MPa
	≥0.60

	
	耐水

强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.30

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.60

	拉伸粘结强度
（与石墨模塑聚苯板）
	原强度
	MPa
	≥0.10，且不得破坏在界面层内

	
	耐水
强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.06

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.10

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－6
外墙保温工程质量提升专项行动石墨模塑聚苯板系统抹面胶浆抽检或飞行检测指标 
	项   目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度（与保温板）
	原强度
	MPa
	≥0.10,且破坏部位不得位于界面层内

	
	耐水强度（浸水48h,干燥7d）
	
	

	
	耐冻融强度
	
	

	吸水量（0.5h）
	kg/m2
	≤0.5

	柔韧性（压折比）
	—
	≤3.0

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－7
外墙保温工程质量提升专项行动岩棉保温板系统抹面胶浆抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	
	
	涂料饰面岩棉板保温系统
	幕墙饰面岩棉板保温系统

	拉伸粘结强度（与岩棉板）
	原强度
	kPa
	≥10.0，且破坏面在岩棉板内
	≥7.5，且破坏面在岩棉板内

	
	耐水强度（浸水48h,干燥7d）
	
	≥10.0，且破坏面在岩棉板内
	－

	
	耐冻融强度
	
	
	

	柔韧性（抗压强度/抗折强度）
	—
	≤3
	≤3

	可操作时间
	h
	1.5～4.0
	1.5～4.0


附件5－8
外墙保温工程质量提升专项行动膨胀珍珠岩保温板系统抹面胶浆抽检或飞行检测指标 
	项   目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度（与保温板）
	原强度
	MPa
	≥0.14且破坏部位不得位于粘结界面

	
	耐水强度
	MPa
	浸水48h，干燥2h
	≥0.10

	
	
	MPa
	浸水48h，干燥7d
	≥0.14

	
	耐冻融强度
	MPa
	≥0.14

	柔韧性（压折比）
	—
	≤3.0

	抗冲击性
	J
	3J

	吸水量
	g/m2
	≤500.0

	不透水性
	-
	浸水2h，试样抹面层内侧无水渗透

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－9
外墙保温工程质量提升专项行动匀质改性防火保温板系统抹面胶浆抽检或飞行检测指标 
	项   目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度（与保温板）
	原强度
	MPa
	≥0.11，且破坏部位应位于保温层内

	
	耐水强度
	
	浸水48h,干燥2h ≥0.08，且破坏部位应位于保温层内

	
	
	
	浸水48h,干燥7d ≥0.11，且破坏部位应位于保温层内

	
	耐冻融强度
	
	≥0.11，且破坏部位应位于保温层内

	柔韧性（压折比）
	—
	≤3.0

	抗冲击性
	J
	3

	不透水性
	—
	试样抹面层内侧无水渗透

	吸水量
	g/m2
	≤1000

	可操作时间
	h
	1.5～4.0


附件5－10
外墙保温工程质量提升专项行动耐碱玻纤网布抽检或飞行检测指标 
	项 目
	单位
	性能指标

	
	
	普通型
	加强型

	标称单位面积质量
	g/m2
	≥160
	≥300

	网孔中心距
	mm
	5～6
	6～8

	断裂强力（经、纬向）
	N/50mm
	≥1200
	≥2000

	耐碱强力保留率（经、纬向）
	%
	≥75

	断裂伸长率（经、纬向）
	%
	≤4

	涂覆量
	g/m2
	≥20

	玻璃成分
	%
	ZrO2 14.5±0.8，TiO2 6.0±0.5或ZrO2 和TiO2含量之和≥19.2 ；同时 ZrO2 ≥13.7或ZrO2 ≥16.0


附件5－11
外墙保温工程质量提升专项行热镀锌电焊网抽检或飞行检测指标 
	项目
	单位
	性能指标

	网孔中心距
	mm
	12.7×12.7

	丝径
	mm
	0.9±0.04

	焊点抗拉力
	N
	＞65

	热镀锌质量
	g/m2
	≥122


附件5－12
外墙保温工程质量提升专项行锚栓抽检或飞行检测指标 
	试验项目
	单位
	性能指标

	
	
	A 类基层墙体
	B类基层墙体
	C类基层墙体
	D类基层墙体
	E类基层墙体

	有效锚固深度
	mm
	≥30
	≥50
	≥50
	≥60
	≥60

	单个锚栓抗拉承载力标准值
	kN
	≥0.60
	≥0.50
	≥0.40
	≥0.30
	≥0.30

	圆盘抗拉拔力标准值Fn
	kN
	≥0.50

	注： C类、D类基层墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓(即带回拧机构的锚栓)。


附件6
外墙保温工程质量提升专项行动保温板系统工程抽检或飞行检测指标 
	项目
	检查结果
	备注

	外保温系统构造
	
	

	保温板与基层拉伸粘结强度
	
	

	保温板与基层的有效粘贴面积
	
	

	锚栓数量
	
	

	系统变形缝设置
	
	

	托架设置
	
	

	细部节点构造
	
	


注：检查外墙外保温工程施工质量是否符合设计、专项施工方案、相关标准要求。
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